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NUESTRO PRODUCTO: SOLVE SPECIAL es una mezcla de componentes 
derivados del petróleo químicamente balanceados de bajo olor para la limpieza de 
equipo eléctrico aún en funcionamiento. 
 
 
 
APLICACIONES: SOLVE SPECIAL se utiliza en la limpieza y desengrase de equipo 
eléctrico donde los riesgos por toxicidad e inflamabilidad se deben controlar al 
máximo y la evaporación sea controlada. 
 
 
 

ESPECIFICACIONES 
 
 
APARIENCIA  Líquido no viscoso, transparente e incoloro. 
 
OLOR  Característico solvente clorinado. 
 
CONTENIDO DE AGUA  Ninguno. 
 
PUNTO DE EBULLICIÓN  39°C mínimo.  
 
GRAVEDAD ESPECIFICA 1.030 – 1.060  
 
TOXICIDAD 400 ppm. Más seguro que el tricloroetileno y el 

tetracloruro de carbono. 
 
RESISTENCIA DIELÉCTRICA 25000 V 
 
 
ESTABILIDAD Un año en condiciones normales de 

almacenamiento. 
 

PRESENTACIÓN Tambores metálicos de 20, 60 y 208 litros y Cajas 
de 12 Aerosoles de 16 onzas. 

 
 


